TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINACAO

SRF

SHAFT DE RETORNO COM FILTRO

FT-2022-R1
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Os"shafts"deretorno de ar REINTECH sGo mddulos
especiais de seguranca, onde o sistema que
opera com geracdo de pds ou contaminantes
biolégicos, tenha sua caracteristica de
contencdo mantida. Sdo prdprios para utilizacdo
em dreas de sdlidos orais, radioativas, bioldgicas
e dreasde formulacdo de liquidos orais.
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Interna e ndo aparente em aluminio soldado
Superficies lisas e continuas

Bordas soldadas

Preenchimento interno em poliuretano 38 a 42 kg/m?

SHAFT COM FILTRAGEM
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATVA

ESTRUTURA Espessura final 50mm
Acabamento externo aparente em aco INOX AlSI 304
espessura 0,925mm
Acabamento ndo aparente em chapa pintada branco
RAL 2003
Arvore de leitura fixa 'in place HEPA filter test"
Ponto para leitura PAO
Perfilados arredondados CRA
ACESSORIOS
Tela de protecdo em aco INOX AlSI 304 perfurada
Ponto para leitura de perda de carga do filfro
Filtros com vedacdo tipo gaxeta
Acabamento em ago INOX 316 L
Manémetros para leitura de pressdo
Filtros: grosso, médio, fino, ULPA, HEPA H14 *com acréscimo de
OPgFgﬁlAls +/- 20% na perda de carga inicial
Dampers de controle
Ventilador eletrénico
Painel de comando com vazdo constante e protecdo
SRF-G 4.0 G4 Vertical 4.000m3/h 890mm 790mm
SRF-G 2.0 G4 Vertical 2.000m3/h 890mm 480mm
SRF-GF 4.0 G4+F9 Vertical 4,000m?/h 890mm 790mm
SRF-GF 2.0 G4+F9 Vertical 2.000m3/h 890mm 480mm
SRF-GFH 4.0 G4+F9+H13 Vertical 4.,000m3/h 890mm 790mm
SRF-GFH 2.0 G4+F9+H13 Vertical 2.000m*/h 8920mm 480mm
SRF-GH 4.0 G4+H13 Vertical 4,000m?/h 890mm 790mm
SRF-GH 2.0 G4+H13 Vertical 2.000m?3/h 890mm 480mm
SRF-H 9.6 H14 Horizontal 905m?/h 890mm 270mm
SRF-H 6.6 H14 Horizontal 602m3/h 8920mm 270mm
SRF-H 6.3 H14 Horizontal 301Tm3/h 8920mm 270mm
Nota: Consirucae com ventilador infegrade a profundidade scra sempre 790mm.

NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUCOES ESPECIAIS




