TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINACAO

UFV

UNIDADE FILTRO VENTILADOR

FT-2021-R0O
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As Unidades Filiro Ventilador utilizam técnica construtiva em aluminio
e angulos de industrializacdo do canopi estudados para a perfeita
distribuicdo do ar. Dentro dos dimensionais universais dos filfros,
permitem as mais variadas formas de montagem e abrangéncia.
Respeitam integralmente os conceitos definidos pelas boas praticas
de pabricacdo - BPF.

Fixacdo do filtro em perfilado de aluminio especial - CTG
Estrutura de fechamento superior em aluminio
Estrutura de suporte do ventilador em aluminio
Vedacdo com poliuretano monocomponente

Ventilador com manutencdo na parte inferior (acesso
removendo o filtro)

ESTRUTURA

Filtro com manutencdo inferior com dimensdes padronizadas
internacionalmente

Cone de aspiracdo com ftomada de pressdo

Ventilador tipo eletrénico (Somente para ventiladores EC @250mm)

ACESSORIOS

Dimensdes padronizadas infernacionalmente

Ponto de leitura de concentracdo a jusante do filiro
Ponto de leitura de pressdo a jusante do filtro

Filtro HEPA - H14

Conector sindal externo para interligacdo

Prensa cabo de alimentacdo elétrica/dados

ELETRICA

DIMENSOES PADRONIZADAS
MOTO ELETRONICO EC 220V/MONOFASICO

Nota: Perda de carga inicial do elemento filirante em 140 Pa

Nota': Nivel ruido para 1.300 m3/h - lado descarga- Lw(A) 6 [dB] - 75dB
Nota? Ventilador EC com saida "mod bus" RS 485

Nota?: Ventiladores com protecdo térmica

Notas: Ventiladores EC @ 190 ndo possuem saida RS 485
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= UFV 12.6 E25 [1220x610 |  @250mm 370 490 1260x650x400 | 1205
& UFV 9.6 E25 [ 915x610 | @250mm 370 490 945x650x400 905
= UFV 6.6 E25 | 610x610 |  @250mm 370 490 650x650x400 602
= UFV 9.6 E25 | 915x610 |  @250mm 370 490 945x650x400 905
= UFV 6.3E19 [ 610x305 |  @190mm 170 680 650x345x242 301
= UFV3.3E19 [ 305x305 | @190mm 170 810 345x345x242 150
> UFV 12.6 E 19x2 [1220x610 | @#190mmx2 [170x 2 380 1260x650x242 | 1205
= UFV 9.6 E-19x2 | 915x610 | #190mmx2 [170x 2 550 945x650x242 905
= UFV 6.6 E-19 | 610x610 | @190mm 170 350 650x650x242 602
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Filtros com dimensdes especiais

Pintura eletrostdtica a pd

Filtro G4 encartonado na succdo

Estrutura com perfilados tipo T em aluminio anodizado fosco
Outras ligas de aco inox

Colarinho em aluminio natural para dutos
ITENS
OPCIONAIS

Sensor controlador de vazdo incorporado
Sensor de pressdo para filiro HEPA
Pressostato para filfro HEPA

PLC ETHERNET

IHM 7"

[HM 12" CFR 21 Part 11

NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUCOES ESPECIAIS
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